LOCTITE producten, toepassingen en artikelnummers

Snellijmen

Universeel

Loctite 401

Universele snellijm. Verlijmt
verschillende ongelijksoortige
materialen zoals metaal,
rubber, hout, karton, keramiek
en de meeste kunststoffen.

104345 (3g)

Loctite 431 134848

Universele snellijm voor
poreuze materialen zoals hout,
papier, leder, kurk en textiel.
Loctite 454 104358
Universele snellijm, gel.
Verlijmt gelijksoortige of
ongelijksoortige materiaal-
combinaties zoals hout,
metaal, keramiek en de meeste
kunststoffen.

Loctite 495 104365

Universele snellijm voor
rubber, metaal en plastic.

Kunststof & Rubber

Loctite 406 A

Voor snelle verlijming van
rubbers (inclusief EPDM),

104348

Voor moeilijk verlijmbare
materialen als PE en P.

Loctite 4062

Snellijm voor kunststoffen en
rubber, capillair.

Metaal A

Loctite 406
LOCTITE.

251790

104348
Voor snelle verlijming van
rubbers en kunststoffen op
metaal en metaal op metaal.

Flexibel
Loctite 4850 241613
Snellijm voor het verlijmen
van materialen die blootstaan
aan buiging of vervorming en
van flexibele onderdelen. Voor
poreuze en absorberende ma-
terialen en zure oppervlakken

LOCTITE

LOCTITE.

103444 (20g)

Impact- &
schokbestendig
Loctite 435 134538
Hoge weerstand tegen impact-
en schokbelastingen, hoge
afpelsterkte. Verlijming van
kunststoffen, rubber, metalen,
poreuze en absorberende ma-
terialen en zure oppervlakken.
Goede weerstand in vochtige
omgevingen.

LOCTITE.
435

Loctite 480

Geschikt voor het verlijmen
van metaal op metaal, op
rubber of op magneten. Voor
toepassingen waar hoge afpel-
sterkte of schokbelasting
wordt gevraagd. Goede weer-
stand in vochtige en/of
chemische omgevingen.

104361

LOCTITE.
480

Schroefdraad-
borging

Loctite 222
Schroefdraadborging met lage
sterkte. Eenvoudige demonta-
ge. Geschikt voor alle metalen
schroefdraadverbindingen.

104316 (50 ml)
104315 (250 ml)

104324 (10 ml)

Loctite 243
Schroefdraadborging met
gemiddelde sterkte. Algemeen
gebruik. Geschikt voor alle
metalen schroefdraad-
verbindingen.

Loctite 248
Schroefdraadborging met
gemiddelde sterkte. Druipvrij.
Gebruiksvriendelijke stick.
Geschikt voor alle metalen
schroefdraadverbindingen.
Loctite 268 127480
Schroefdraadborging met hoge
sterkte. Druipvrij. Gebruiks-
vriendelijke stick. Geschikt
voor alle metalen schroef-
draadverbindingen.

104326 (50 ml)
104325 (250 ml)

138810 (9g)
363783 (19g)

359096 (5 ml)

Loctite 2701

Mechanische assemblage,
schroefdraadborging. Schroef-
draadborgmiddel met hoge
sterkte, speciaal voor gechro-
mateerde oppervlakken.

Loctite 272
Schroefdraadborgmiddel met
hoge sterkte, bestand tegen
hoge temperaturen.

* Staat uw Loctite™ product er niet tussen? Neem gerust contact op met één van onze medewerkers!

366783

179420 (50 ml)
179421 (250 ml)

Voorboordiameters inwendige schroefdraad

Afdichting

Loctite 510
Vlakkenafdichting. Chemische
weerstand en hoge tempe-
ratuurbestendigheid. Aanbe-
volen voor gebruik op stijve
flenzen.

Loctite 5331
Schroefdraadafdichting. Lage
sterkte. Aanbevolen voor
gebruik op schroefdraad-
verbindingen van kunststof of
kunststof/metaal voor warm
en koud water.

Loctite 542
Schroefdraadafdichting met
gemiddelde sterkte. Voor fijne
schroefdraden in hydraulische,
pneumatische en algemene
fittings. Snelle uitharding.

Loctite 55
Schroefdraadafdichtings-
koord. Onmiddellijke afdichting
met maximale druk. Opnieuw
afstellen op betrouwbare wijze
mogelijk.

Loctite 561

Mechanische assemblage.
Draadafdichting voor metalen
schroefdraden (stick).

Loctite 572
Schroefdraadafdichtings-
middel voor metaal, langzame
uitharding. Geschikt voor grove
metalen schroefdraden.

Loctite 574
Vlakkenafdichting. Algemeen
gebruik. Aanbevolen voor ge-
bruik op machinaal bewerkte
en stijve metalen flenzen.

Loctite 577
Schroefdraadafdichting met
gemiddelde sterkte. Algemeen
gebruik. Voor toepassingen
boven het hoofd en snelle toe-
passing bij lage temperaturen.
Langzame uitharding.

Loctite O-ring Kit

Mechanische assemblage, pakking.
Vijf verschillende diameters nitriel-
rubberkoord, snijmal, veiligheids-

mes, 20 gr Loctite 406 snellijm

en de handleiding verpakt in een

handige koffer.

- Set om snel O-ringen te maken

- Eenvoudig te gebruiken

- In enkele seconden klaar voor
gebruik

- De verbinding is even sterk
als rubber
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LOCTITE.
542

THREAD SEALANT

104372 (50 ml)
104371 (160 ml)
166735 (250 ml)

235586

104376 (10 ml)
104378 (50 ml)
104377 (250 ml)

230244

12370

104382 (50 ml)
104381 (250 ml)

104388 (50 ml)
104385 (160 ml)
104387 (250 ml)

104392 (50 ml)
104391 (250 mU)

104428

Loctite 586
Schroefdraadafdichting

met hoge sterkte. Bijzonder
geschikt voor verbindingen in
koper en messing. Langzame
uitharding.

Loctite 5926
Vlakkenafdichting, universeel,
flexibel siliconenafdichtings-
middel. Aanbevolen voor
gebruik op flexibele flenzen,
machinaal bewerkte of
gegoten oppervlakken, metaal
of kunststof.

Kit

Loctite 5399

structurele verlijming,
1K-silicone, hoge temperatuur-
bestendigheid.

Cilindrisch Bevestigen

Loctite 603

Bevestigingslijm met hoge
sterkte, olietolerant. Voor het
bevestigen van nauwkeurig
passende cilindrische onder-
delen.

Loctite 620
Bevestigingslijm met hoge
sterkte. Hoge temperatuur-
bestendigheid. Aanbevolen
voor bevestigingspennen in
radiators, bussen in pomp-
huizen en lagers in automa-
tische versnellingsbakken.

Loctite 638
Bevestigingslijm met hoge
sterkte. Algemeen gebruik.
Snelle uitharding.

Loctite 641

Bevestigingslijm met ge-
middelde sterkte. Als demon-
tage vereist is. Aanbevolen
voor onderdelen die later
gedemonteerd moeten kunnen
worden.

Loctite 648

Bevestigingslijm met hoge
sterkte. Hoge temperatuur-
bestendigheid. Aan-

bevolen voor het bevestigen
van onderdelen met een losse
of interferentiepassing.

Loctite 660

Bevestigingslijm met hoge
sterkte. Spelingvullend
vermogen. Voor de reparatie
van uitgesleten zittingen,
spiebanen, spieén, lagers of
conische verbindingen zonder
machinale herbewerking.
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LOCTITE.

LOCTITE.
638 <

Boren en toepassingen

166734 (50 ml)
166733 (250 ml)

Reinigers/
Activatoren

166744 (40 ml)
166745 (100 ml)
166746(315 ml)

Loctite 7063 104409

Universeel reinigingsproduct
voor het reinigen en ontvetten
van oppervlakken, alvorens
Loctite lijm aan te brengen.
Loctite 7200 235137
Universeel reinigingsproduct.
Kan gebruikt worden op af-
gedichte metalen vlakken van
motoren, versnellingsbakken,
carburatoren, water- en
benzinepompen, achteras, etc.

104436

Loctite 7240 247019

Oplosmiddelvrije activator

die de uitharding versnelt op
passieve oppervlakken, zoals
RVS, aluminium en geplateerde
of gepassiveerde metalen.

104398 (50 ml)
104397 (250 ml)

Loctite 7400
Oppervlaktebehandeling,
zegellak. Voor het visueel
opsporen van bewegingen
van afgestelde onderdelen,
markeren van afstelpunten of
markeren van ingestelde of
geteste componenten.

116562

166738 (50 ml)
104399 (250 ml)

Loctite 7649 104419
Activator die wordt gebruikt om
de uithardingssnelheid te ver-
snellen van Loctite anaérobe
producten. Het wordt speciaal
aanbevolen voor passieve
metalen of inerte opper-
vlakken en bij grote speling.
Loctite 7649 wordt in het
bijzonder gebruikt wanneer de
temperatuur laag is (<5°C).

LOCTITE
7649

ACTIVATOR
ot ho. 20286

104401 (50 mU)
104400 (250 mU)

104403 (50 ml)
104402 (250 ml)

Loctite 770 104423
Primer, als voorbehandeling
van moeilijk te lijmen kunst-
stoffen zoals polypropyleen,
polyethyleen, PTFE, thermo-
plastische rubbers en siliconen.
Loctite 8005 348661
V-riem anti-slipspray. Voor-
komt slippen, verhoogt wrijving
van alle soorten riemen en
verlengt de levensduur van de
riem.

104405 (50 ml)
104404 (250 mU)

Loctite 319

Verlijmt materialen zoals
metaal, glas, keramiek of
kunststof. Weerstaat ther-
mische uitzetting van onder-
delen. Hardt uit wanneer het
ingesloten wordt tussen nauw-
sluitende onderdelen met de
hulp van Activator LOCTITE
7649

357631
319

LOCTITE.

104406 |GLASS-METALL KLEBESET

Bestellen kan ook snel en eenvoudig via onze webshop!

Boren, tappen & frezen

Staal en aluminium

Staal en aluminium, lang

Toepassing Boor

A002 ORI —

A110

Staal en aluminium, MC-opname A130 IR ———
RVS A108 o e ——
Toepassing Staal/Alu. RVS
Machinetap M Doorlopende gaten EPO1 S €240 ——————
Machinetap M Blinde gaten EX01 NS €238 AR —
Machinetap M (Links)  Blind/doorlopende gaten E237 <= D) €251 — -
Machinetap G Doorlopende gaten EP40 1
Toepassing Code Materiaal
Verzinkboor G136 Staal/Aluminium S
Verzinkboor G142 RVS -
Trapboor G314 Universeel

Dormer Snijvloeistoffen

Blauw #1

Staal
Zware bewerkingen

Rood #2

Non-ferro
metalen

126783

7!!!1!!“11“1

Groen #3
Staal & RVS

Chloorvrij

www.schipper365.nl

Toepassingen Dormer
Snijvloeistoffen

- Voor draadsnijden of andere verspanende
bewerkingen

- Voor het smeren en koelen

- Voor het verhogen van de standtijd

- Voor het verbeteren van het oppervlak

« Om het verbruik van koel/smeermiddelen
te verlagen

Almelo Enschede

Staalsteden 28
7547 TA Enschede

Bedrijvenpark Twente 290
7602 KK Almelo

T 053 - 4283757
E enschede@schippertechniek.nl

T 0546 - 574800
E info@schippertechniek.nl

Hardenberg Oldenzaal

Lubeckstraat 18
7575 EE Oldenzaal

Handelsstraat 44
7772 TR Hardenberg

T 0523 - 260506
€ hardenberg@schippertechniek.nl

T 0541 -538990
E oldenzaal@schippertechniek.nl




